
Тепловые насосы

Диапазон мощности:
от 6 до 17 kW

Тепло – это наша стихия

Тепловые насосы земля/вода 
Logatherm WPS/WPS K

Тепловые насосы воздух/вода 
Logatherm WPL

[Воздух]

[Вода]

[Земля]

[Buderus]

Используйте силу природы с помощью 
технологий завтрашнего дня
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Стань независим, съэкономь энергию, сохрани 
окружающую среду – все для благополучного будущего

Рост цены энергоносителей и загрязнение окружающей среды – все это 
указывает на насущную необходимость задуматься и оценить возможности 
нового вида энергоснабжения. Энергия будущего – это возобновляемая 
энергия и тепловые насосы, которые являются великолепной возможностью 
эффективно использовать эту бесплатную энергию. Это позволит Вам не 
только уменьшить зависимость от энергопоставщиков, но и съэкономить на 
расходах, сохраняя бережное отношение к окружающей среде.
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Энергия будущего

Все аргументы свидетельствуют в пользу 

тепловых насосов Buderus: это не только низкие 

эксплуатационные расходы, но и дружественное 

отношение к окружающей среде благодаря 

безотходной работе. Выбор очевиден. Когда Вы 

обеспечите свое жилище и своих близких 

энергией будущего?



газообразный,
несодержащий CFC,
хладагент

воздух земля

выпаривание

энергия окружающей
среды

сжатие

снижение
давления

конденсация

электроэнергия
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[Воздух]

[Вода]

[Земля]

[Buderus]

Тепловые насосы эемля/вода 

С помощью тепловых насосов земля/вода 

осваивается новый источник тепла – земля. 

В получении этой энергии используются 

тепловые зонды, располагающиеся 

вертикально в толще земли или тепловые 

коллекторы, располагающиеся 

горизонтально. Они заполнены жидкостью с 

низкой температурой кипения. Жидкость с 

помощью теплового насоса переносит тепло 

из глубины земли в отопительную систему. 

Тепловые насосы эемля/вода – это удачный 

выбор по причине круглогодичного 

постоянства земной температуры.

Тепловые насосы воздух/вода 

Если тепловые насосы земля/вода энергию 

черпают из земли, то тепловые насосы 

воздух/вода получают ее из воздуха. 

Специальные вентиляторы направляют 

поток воздуха на испаритель, появляющаяся 

при этом тепловая энергия отводится в 

отопительную систему. Таким простым 

образом вырабатывается тепло без 

необходимости установки системы 

теплопроизводства, а монтаж может 

проводиться практически в любом месте. 

Кроме того, если наружная температура 

опускается ниже 0 °C, то тепловые насосы 

воздух/вода обеспечивают достаточное 

количество теплоэнергии.

Тепло – это наша стихия: 100% эффективность, до 80% бесплатно.

Девиз Buderus: тепло – это наша стихия. Знаете ли Вы, что тепло скрывается 

практически во всей окружающей нас природе? Природа является 

великолепным поставщиком энергии, накопленной в земле или воздухе. 

Тепловые насосы Buderus позволят Вам доставить эту накопленную энергию в 

свой дом практически бесплатно! До 80% энергии природа поставляет за свой 

счет! Благодаря чему значительно снижаются эксплуатационные расходы. 

Принцип действия тепловых насосов: все очень просто.

Для разъяснения принципа действия тепловых насосов лучше всего заглянуть 

на кухню. Как известно, в холодильнике происходит перенос тепла от 

находящихся в нем продуктов в окружающую среду. Тепловые насосы 

действуют по такому же принципу, только в противоположном направлении. Но 

и здесь основополагающим принципом является перенос тепловой энергии. 

Это происходит благодаря т.н. хладовым агентам – жидкостям с особо низкой 

температурой кипения. Они накапливают окружающее тепло земли и испаряют 

его. Компрессор сжимает эти пары и увеличивает их давление. Таким образом 

температура хладагента повышается до необходимой. Пары отдают энергию 

отопительной системе, переходя при этом снова в жидкое состояние. 

Регулировочный клапан снова снижает давление до исходного – жидкость 

охлаждается и циркуляция возобновляется: снова накапливается тепло, 

которое затем передается отопительной системе. При этом тепловой насос в 

этом процессе работает без каких-либо выбросов.

Тепло – это наша 
стихия 
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Тепло из земли или из воздуха?
Buderus предлагает Вам подходящий выбор!

Тепловой насос воздух/вода 

Logatherm WPL

(от 6 до 10 kW) с 

комбинированной 

установкой Logatherm AW C

Тепловой насос земля/вода 

Logatherm WPS K

(от 6 до 11 kW)

Тепловой насос земля/вода 

Logatherm WPS

(от 6 до 17 kW)


